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Pour des réalisations sur mesure
Notre bureau d’étude est à votre disposition pour réaliser des plans 
complets pour l’installation de votre laboratoire.
Après toutes commandes, nos ingénieurs se tiennent à votre 
disposition pour réaliser des plans sur mesure et vous remettre des 
plans côtés 2D ainsi que des vues 3D de vos futurs laboratoires.

Bureau d’études
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Bureau d’études
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Descriptif Paillasses 
Standards

Nous vous proposons des 
solutions simples, rapides et 

économiques pour implanter ou 
moderniser un laboratoire

Conception modulaire Simple Ergonomique et 
Robuste permettant de disposer d’une installation 
opérationnelle complète quelles que soient les 
contraintes spécifiques de dimensions 
d’agencement ou d’utilisation.
-  Eléments industrialisées conceptions modulaires
-  Comptabilité entre les éléments
-  Gamme complète et suivie pour permettre une 
réalisation évolutive

Caractéristiques STANDARDS générales :
- Châssis métallique Acier traiter et dégraisser 
protéger par peinture époxy cuite au four.
-  Ou Châssis métallique Aluminium.
-  4 vérins réglables de mise à niveau.
-  Rampe électrique interchangeable en métal.
-  Traverse de liaisons et de renforts.
-  Portance au mètre linéaire : 200 kg.
-  L X P X H : Voir tableau des références aux standard.
-  Portance au mètre linéaire : de 120 à 200 kg 
suivant matériaux.

Option :
-  Dosseret.
-  Tablettes.
-  Jupe.
-  Cache jambe : Matériaux au choix.
-  Dosseret ajouté et équipé pour robinetterie 
et prises électriques.
-  Paillasses humides : Choix du plant de travail, 
de la cuve, la robinetterie.
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Matériaux des châssis 
de paillasses

Tube en Acier noir de 
différentes sections et de 
différents épaisseurs 

Traiter avec un procéder 
électro-chimique pour le 
dégraissage, avant la peinture 
en poudre époxy 

Profilé en Acier noir de 
différentes sections et de 
différents épaisseurs 

Traiter avec un procéder 
électro-chimique pour le 
dégraissage, avant la peinture 
en poudre époxy 

Tube en Acier noir de 
différentes sections et de 
différents épaisseurs 

Galvaniser à chaud L’acier est 
ainsi protégé par une 
protection cathodique plus 
durablement, doublé d’une  
peinture en poudre époxy 

Profilé d’aluminium de 
différentes sections et de 
différents Formes 

Anodiser à chaud protection 
cathodique à vie, doublé aux 
choix du client d’un  colorie de 
peinture en poudre époxy 

Tous nos châssis sont modulaires, livrer aux choix montés oui démontés, montage facile. 
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Plans de travail 
MATERIAUX

HPL - FUNDERMAX - TRESPA - MICLAB
Plan de travail : les panneaux stratifiés HPL (laminés à Haute Pression) sont des produits particulièrement  « tolérant ». 
Abrasions, impacts, rayures, variations extrêmes de température: rien de cela n’est un problème pour nos panneaux. Le 
matériau, usiné lors d’un process technologiquement sophistiqué, peut supporter presque toute les contraintes et s’adaptera 
à une quantité impressionnante et variée d’utilisations. Ces éléments en font le produit premium pour bon nombre 
d‘applications dans lesquelles la qualité et le design sont au centre des préoccupations. Un plan de travail spécial 
laboratoire , à épaisseur de 16mm très forte résistances aux agents chimiques.

STRATIFIE BLANC
PLAN DE TRAVAIL en bois MDF Stratifier de 19mm, champ en PVC de 2mm plaqué à chaud. Absence de joint, surface matte 
non réfléchissante
GLACE SECURIT (Verre Pure)
PLAN DE TRAVAIL en verre securit trempé pure de 12mm d’épaisseur sablé d’un côté ou pas, aux choix des clients. .

GLACE SECURIT (Verre Trempé)
PLAN DE TRAVAIL : en verre securit sablé d’un côté, épaisseur du verre 6mm, plan du verre posé et bloquer sur un renfort en 
bois MDF, épaisseur 18mm (épaisseur totale 24mm), surface parfaitement lisse idéale pour le nettoyage, la décontamination.

PLAN EN PVC
Plan de travail : plaque de PVC de 5mm collé sur un renfort en bois MDF stratifier de 18 mm d’épaisseur, excellente 
résistance aux chocs mécaniques et aux agents chimiques

CORIAN 
Corian, est matériau de revêtement massive non-poreux et homogène, compose d’environ 1/3 de résine acrylique 
(également appelée Poly Méthyle MéthAcrylate ou PMMA) et 2/3 de minéraux naturels.

GRES CERAMIQUE - GRANIT
Plan de travail : dalles entières de grés permettant une surface uniforme sans rainures ni joints épaisseur 20mm bâtis sur 
un renfort en bois MDF de 18mm (épaisseur totale 38mm) le matériau le plus résistant aux agents chimiques.

HPL - MAXRESIST

MDF
GRES CERAMIQUE

MDF
CORIAN

MDF

PVC

MDF

VERRE TREMPE

VERRE TREMPE

MDF
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Plans de travail

La collection
Avec son noyau noir profond et un décor 
sur les deux faces, MaxResist optimise 
votre agencement personnalisé, sans 
nécessité d'appliquer des traitements ou 
des produits d'étanchéité additionnels.

0606 ARCTIC WHITE* 0074 PASTEL GREY*

0706 GLACIER BLUE

Le haut de 
gamme de 
plans de 
travail

MaxResist
La solution de référence 

pour les applications 
scientifiques
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Plans de travail

MAX RÉSISTANCE² STRUCTURE

La référence produit dans sa catégorie
MaxResist combine toutes les caractéristiques nécessaires 
pour satisfaire les exigences les plus extrêmes en 
environnements de laboratoire : Haute résistance aux produits 
chimiques agressifs, exceptionnelle durabilité grâce à un 
double revêtement durci associé à une surface lisse, facile à 
entretenir. Grâce à une palette de décors attrayants, MaxResist 

offre une grande liberté créative.

MaxResist  est un stratifié compact 
haute pression (HPL), produit dans des 
presses stratifiés, sous haute pression à 
haute température, selon la norme En 

438-4, type cGS.
Grâce au soin rigoureux apporté à son 
développement, (surface doublement 
durcie résine polyuréthane acrylique), 
MaxResist  satisfait aux tests les plus 
intensifs et est résistant aux solvants / 
produits chimiques les plus corrosifs. 
Facile à nettoyer (et à désinfecter), 
résistant aux rayures usuelles, ce 
panneau stratifié compact HPL innovant 
peut s’inscrire durablement dans vos 
projets d’aménagement de laboratoire 

notamment.
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Plans de travail

RE-Surface

PAS DE PORES VISIBLES

EBC-Surface

MICRO-PORES VISIBLES PORES VI

Surface Mélaminée

SIBLES

SURFACE RÉSINE URETHANE DOU-
BLEMENT DURCIE 

FunderMax RE-Technologie EBC-Technologie

ELECTRONIC BEAM CURED (EBC)  
SURFACE ACRYLIQUE

Melaminé-Technologie

NOYAU HPL  

DÉCOR MÉLAMINÉ

HPL-NOYAU (PAPIER KRAFT IMPRÉGNÉ 
DE  RÉSINE PHENOLIQUE NOIRE]

PAPIER DÉCOR DÉCOR PEINTURE

FIBRES OU NOYAU HPL

RÉSISTANCE PERMANENTE
Comme son nom l'indique, MaxResist  offre une résistance maximale aux produits chimiques, aux chocs, 
aux solvants ... en adéquation avec les besoins les plus extrêmes des laboratoires les plus exigeants.  Son 
principal atout réside dans son noyau. Les matières premières testées et certifiées qui composent 
MaxResist  sont pressées sous une haute pression et à haute température ... le produit final est 
homogène, stratifié compact HPL durable, robuste et décoratif.  En raison de sa surface lisse a pores 
fermés, il est également résistant à l'humidité. MaxResist  répond tout simplement aux besoins les plus 
extrêmes.
POUR VOS BESOINS EXTRÊMES
Idéal pour tous les secteurs de laboratoires : les centres  de recherches, les hôpitaux, les cabinets 
médicaux, ple et Biochimie, ou encore les centres de  production de produits cosmétiques ou 
alimentaires. Lorsque la propreté et la protection absolue sont nécessaires, MaxResist   répond à tous les 
besoins. Contrairement à d'autres produits concurrents ,MaxResist  reste totalement inaltérable au 
contact de produits chimiques concentrés ou agressifs, tels que l’acide nitrique, l’acide hydrochlorique, 
l’acide fluorhydrique ou le peroxyde d'hydrogène. En d’autres termes, vous pouvez compter dura- 
bêlement sur sa résistance chimique totale.

Une surface exclusive et brevetée
La technologie RE est utilisée dans la 
production de MaxResist  afin d’offrir 
un fini parfait ultra résistant sur ses 
deux faces contrai- rement aux 
surfaces revernies utilisées dans les 
EHS et aux technologies mélaminée. 
La technologie RE offre donc une 
surface à la résistance nettement 
plus élevée aux rayures, aux impacts 
et à l'abrasion, ainsi qu’aux acides les 
plus agressifs. MaxResist  établit une 
nouvelle référence pour les stratifiés 
compacts HPL et augmente 
considérablement la longévité de vos 
aménagements de laboratoire.

ANTIMICROBIEN
Grâce à sa finition et sa surface non poreuse, 
MaxResist  est   très  facile   à nettoye r et  à
désinfecter .   C’est  le  choix  idéal   pour  la 
prévention  des    contaminations    en 
environnements hygiéniques sévères.
Par conséquent, vous pouvez en toute confiance désinfecter, sachant que vous allez supprimer jusqu'à 
99,99% des germes. Suite à une contamination réalisée en essais laboratoire avec des germes de 
Staphylococcus Aureus et Escherichia coli (bactéries agressives), et à la désinfection subséquente1), il a 
été prouvé que MaxResist  était aussi efficace que les carreaux OP et l'acier inoxydable en matière de 
désinfection.
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Plans de travail

LES RÉSULTATS DES ESSAIS PEUVENT DIFFÉRER EN FONCTION DES DÉCORS. 
1) RÉSULTAT SUR LE DÉCOR 0082 
2) RÉSULTAT SUR LE DÉCOR 0085

Classifications 0 1 2 3 4

Substances Pas d’effet Très 
satisfaisant Satisfaisant Juste 

satisfaisant Défaillant

Acides

Acide Acétique 99% l

Acide Dichromate 5% 2) l

Acide chromique 60% l

Acide formique 90% 2) l

Acide chlorhydrique 37% l

Acide chlorhydrique 48% l

Acide Nitrique  20% l

Acide Nitrique  30% l

Acide Nitrique 70% 1) l

Acide phosphorique 85% l

Acide sulfurique 33% l

Acide sulfurique 77% l

Acide sulfurique 96% l

Acide sulfurique 77 :  
Acide nitrique 70% (1:1) l

Bases chimiques

Hydroxyde d'ammonium 28% l

Hydroxyde de sodium 10% l

Hydroxyde de sodium 20% l

Hydroxyde de sodium 40% l

Hydroxyde de sodium flocon l

Sels et halogènes

Saturé de chlorure de zinc l

Nitrate d'argent Saturés l

Teinture d'iode 1) l

Classifications 0 1 2 3 4

Substances Pas d’effet Très 
satisfaisant Satisfaisant Juste 

satisfaisant Défaillant

Produits chimiques organiques

Cresol l

Diméthylformanide l

Formaldéhyde 37% l

Furfural 1) l

Essence l

Peroxyde d'hydrogène 30% 2) l

Peroxyde d'hydrogène 3% l

Phénol 90% l

Sulfure de Sodium Saturés l

Solvants

Acétone2) l

Acétate d'amyle l

Benzène l

Butanol l

Tétrachlorure de carbone l

Chloroforme 2) l

Dichlore Acide acétique 2) l

Dioxane l

Ether diéthylique l

Acétate d'éthyle 1) l

Alcool éthylique l

Alcool méthylique l

Chlorure de méthylène l

Méthyle éthyle cétone l

Mono chlorobenzène l

Napthelene l

Toluène l

Trichloroéthylène l

Xylène 1) l-

24h

6

12

18 exposure
passed

Performance maximum
MaxResist  répond et dépasse les normes 
fixées par SEFA 3; il résiste aux produits 
chimiques les plus agressifs, même l’acide 
fluorhydrique et l'acide nitrique concentré 
sont sans effet sur lui.

PROCÉDURE DE TESTS
Les tests de résistance aux produits 
chimiques ont été réalisés dans un 
laboratoire  certifié SEFA selon la méthode 
d’essais: SEFA 3-2010 sec 2.1.
(À 24h d’exposition). Les informations 
détaillées et les résultats sont disponibles 
dans les rapports d’essais officiels.
RÉSULTATS
Les panneaux MaxResist  ont passé avec 
succès les essais SEFA à 24h d’exposition et 
sont donc appropriés et recommandés pour 
l’usage en plan de travail de laboratoire. Les 
résultats obtenus lors de ces essais sur les 
panneaux MaxResist  dépassent de loin les 
critères définis sans classification 3

ÉVALUATION
0 - Pas d'effet - Aucun changement détectable dans la surface du matériau.
- Excellent - Léger changement détectable dans la couleur ou la brillance, mais aucune altération 
de la performances ou de la nature de la surface.
- Bon - un changement clairement perceptible dans la couleur ou la brillance, mais aucune 
altération significative de la surface ou de la performance.
- Satisfaisant - changement important d’apparence à cause de la décoloration ou de craquelures, 
qui peuvent entraîner une détérioration de la fonction sur une période de temps.
- Défaillant - Décoloration sévère, détérioration, piqûres, cratères ou rayures. Matériau ne 
convenant pas pour les applications en laboratoire.
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Paillasses Standard Châssis Acier 
Paillasses Sèches Sans Dosseret

Stratifié MDF Glace Securit Glace Securit Pure Plaque PVC MICLAB / HPL CORIAN Grés Céramique
P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 600mm

PSSD/MDF/120 PSSD/GS/120 PSSD/GSP/120 PSSD/PVC/120 PSSD/HPL/120 PSSD/COR/120 PSSD/GC/1201200 mm
PSSD/MDF/150 PSSD/GS/150 PSSD/GSP/150 PSSD/PVC/150 PSSD/HPL/150 PSSD/COR/150 PSSD/GC/1501500 mm
PSSD/MDF/180 PSSD/GS/180 PSSD/GSP/180 PSSD/PVC/180 PSSD/HPL/180 PSSD/COR/180 PSSD/GC/1801800 mm

Paillasses Sèches Avec Dosseret
Stratifié MDF Glace Securit Glace Securit Pure Plaque PVC MICLAB / HPL CORIAN Grés Céramique
P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 600mm

PSAD/MDF/120 PSAD/GS/120 PSAD/GSP/120 PSAD/PVC/120 PSAD/HPL/120 PSAD/COR/120 PSAD/GC/1201200 mm
PSAD/MDF/150 PSAD/GS/150 PSAD/GSP/150 PSAD/PVC/150 PSAD/HPL/150 PSAD/COR/150 PSAD/GC/1501500 mm
PSAD/MDF/180 PSAD/GS/180 PSAD/GSP/180 PSAD/PVC/180 PSAD/HPL/180 PSAD/COR/180 PSAD/GC/1801800 mm

Paillasses Humides Sans Dosseret
Stratifié MDF Glace Securit Glace Securit Pure Plaque PVC MICLAB / HPL CORIAN Grés Céramique
P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 600mm

PHSD/MDF/120 PHSD/GS/120 PHSD/GSP/120 PHSD/PVC/120 PHSD/HPL/120 PHSD/COR/120 PHSD/GC/1201200 mm
PHSD/MDF/150 PHSD/GS/150 PHSD/GSP/150 PHSD/PVC/150 PHSD/HPL/150 PHSD/COR/150 PHSD/GC/1501500 mm
PHSD/MDF/180 PHSD/GS/180 PHSD/GSP/180 PHSD/PVC/180 PHSD/HPL/180 PHSD/COR/180 PHSD/GC/1801800 mm

Paillasses Humides Avec Dosseret
Stratifié MDF Glace Securit Glace Securit Pure Plaque PVC MICLAB / HPL CORIAN Grés Céramique
P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 600mm

PHAD/MDF/120 PHAD/GS/120 PHAD/GSP/120 PHAD/PVC/120 PHAD/HPL/120 PHAD/COR/120 PHAD/GC/1201200 mm
PHAD/MDF/150 PHAD/GS/150 PHAD/GSP/150 PHAD/PVC/150 PHAD/HPL/150 PHAD/COR/150 PHAD/GC/1501500 mm
PHAD/MDF/180 PHAD/GS/180 PHAD/GSP/180 PHAD/PVC/180 PHAD/HPL/180 PHAD/COR/180 PHAD/GC/1801800 mm
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Paillasses Standard Châssis Aluminium
Paillasses Sèches Sans Dosseret

Stratifié MDF Glace Securit Glace Securit Pure Plaque PVC MICLAB / HPL CORIAN Grés Céramique
P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 600mm

PSSD/MDF/120 PSSD/GS/120 PSSD/GSP/120 PSSD/PVC/120 PSSD/HPL/120 PSSD/COR/120 PSSD/GC/1201200 mm
PSSD/MDF/150 PSSD/GS/150 PSSD/GSP/150 PSSD/PVC/150 PSSD/HPL/150 PSSD/COR/150 PSSD/GC/1501500 mm
PSSD/MDF/180 PSSD/GS/180 PSSD/GSP/180 PSSD/PVC/180 PSSD/HPL/180 PSSD/COR/180 PSSD/GC/1801800 mm

Paillasses Sèches Avec Dosseret
Stratifié MDF Glace Securit Glace Securit Pure Plaque PVC MICLAB / HPL CORIAN Grés Céramique
P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 600mm

PSAD/MDF/120 PSAD/GS/120 PSAD/GSP/120 PSAD/PVC/120 PSAD/HPL/120 PSAD/COR/120 PSAD/GC/1201200 mm
PSAD/MDF/150 PSAD/GS/150 PSAD/GSP/150 PSAD/PVC/150 PSAD/HPL/150 PSAD/COR/150 PSAD/GC/1501500 mm
PSAD/MDF/180 PSAD/GS/180 PSAD/GSP/180 PSAD/PVC/180 PSAD/HPL/180 PSAD/COR/180 PSAD/GC/1801800 mm

Paillasses Humides Sans Dosseret
Stratifié MDF Glace Securit Glace Securit Pure Plaque PVC MICLAB / HPL CORIAN Grés Céramique
P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 600mm

PHSD/MDF/120 PHSD/GS/120 PHSD/GSP/120 PHSD/PVC/120 PHSD/HPL/120 PHSD/COR/120 PHSD/GC/1201200 mm
PHSD/MDF/150 PHSD/GS/150 PHSD/GSP/150 PHSD/PVC/150 PHSD/HPL/150 PHSD/COR/150 PHSD/GC/1501500 mm
PHSD/MDF/180 PHSD/GS/180 PHSD/GSP/180 PHSD/PVC/180 PHSD/HPL/180 PHSD/COR/180 PHSD/GC/1801800 mm

Paillasses Humides Avec Dosseret
Stratifié MDF Glace Securit Glace Securit Pure Plaque PVC MICLAB / HPL CORIAN Grés Céramique
P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 700mm P = 600mm

PHAD/MDF/120 PHAD/GS/120 PHAD/GSP/120 PHAD/PVC/120 PHAD/HPL/120 PHAD/COR/120 PHAD/GC/1201200 mm
PHAD/MDF/150 PHAD/GS/150 PHAD/GSP/150 PHAD/PVC/150 PHAD/HPL/150 PHAD/COR/150 PHAD/GC/1501500 mm
PHAD/MDF/180 PHAD/GS/180 PHAD/GSP/180 PHAD/PVC/180 PHAD/HPL/180 PHAD/COR/180 PHAD/GC/1801800 mm
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Laveries
Laverie sur Châssis Acier avec porte de service protégé par une peinture époxy.
Laverie sur Châssis Aluminium avec porte de service habillage optionnelle aux choix du client.

Laverie châssis en Acier à 1 
évier

Laverie châssis en Aluminium à 
1 évier

Laverie double châssis en 
Aluminium à 1 évier

Laverie double châssis en Aluminium à 
2 éviers

Nos Laveries sont fabriquées avec trois choix de châssis
* Acier peint époxy
* Aluminium 
* Entièrement en HPL

Equipement intérieur des laveries
* Etagères
* Evidoirs
* Mini centrale de filtration
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Eviers & Robinetteries
Éviers

Cuve en inox : cuve avec rebord :
Cuve monobloc en polypropylène :

Cuve encastrée en grés émaillé, cuve sans rebord fixée par le 
dessous, habillages en grés céramique.

1 cuve : 300 X 200 X p180mm
1 cuve : 300 X 300 X p210mm
1 cuve : 300 X 150 X p150mm
1 cuve : 450 X 450 X p210mm

1 2 3 4

5

6 7 8 9

Ea
u

Douchette à bec orientable avec mitigeur
Colonne de laboratoire sans mélangeur froid
Colonne de laboratoire sans mélangeur froid 7

Colonne de laboratoire avec mélangeur chaud/froid
Colonne de laboratoire avec mélangeur chaud/froid

Ga
s

Robinet à gaz simple sur plan
Robinet à gaz simple murale
Robinet à gaz simple sur plan
Robinet à gaz simple muralet

5 5
6 6

7
8 8

9 9
1 1

2 2
3 3

4 4

Désignation
Robinet pour laverie Robinet pour paillasse

Montage 
sur plan

Montage 
sur dosseret

Montage 
sur plan

Montage 
sur dosseret

Robinetteries
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Électricité
POP-UPS

VERSIONS ÉQUIPÉES

1 prise 2P+T
+ 2 RJ 45 cat. 6 FTP + câbles

Blanc brillant 0 540 40

Inox brossé 0 540 41

2 x 2P+T + 2 RJ 45 cat. 6 FTP
+ 1 HD 15 + jack + câbles

Blanc brillant 0 540 42

Inox brossé 0 540 43

VERSIONS À ÉQUIPER

3 modules / 6 (2 x 3) modules

Aluminium mat 0 540 10 / 12

Bronze brossé 0 540 15 / 17

Inox brossé 0 540 20 / 22

4 modules / 8 (2 x 4) modules

Aluminium mat 0 540 11 / 13

Bronze brossé 0 540 16 / 18

Inox brossé 0 540 21 / 23

Noir mat 0 540 26 / 28

Blanc brillant 0 540 31 / 33

Alliance d’esthétique et d’ergonomie,
les nouvelles pop-ups garantissent un véritable 
confort d’utilisation et une rapidité de connexion des 
applications mobiles :
ordinateurs, téléphone mobile, systèmes audio et 
vidéo…

BLOCS BUREAU / BLOC NOURRICE

VERSIONS ÉQUIPÉES

Équipé de prises 2P+T
6 prises x 2P+T + 1 inter lumineux 0 535 01

3 prises 2P+T + 2 prises 2P+T à détrompage 0 535 06

Équipé de prises 2P+T et RJ 45

4 prises 2P+T + 3 prises RJ 45 Cat. 6 FTP 0 535 16

2 prises 2P+T + 2 prises 2P+T à détrompage
+ 2 prises RJ 45 Cat. 6 FTP 0 535 20

Équipé de prises 2P+T et
chargeur USB pour téléphone
portable

2 prises 2P+T + 1 chargeur USB
+ 2 prises RJ 45 Cat. 6 FTP + câble 0 535 31

2 prises 2P+T + 1 chargeur USB
+ 1 dérouleur RJ 45 Cat 6 FTP + câble 0 535 30

VERSIONS À ÉQUIPER

8 modules 0 583 90

12 modules 0 535 91

16 modules 0 535 92

VERSIONS SUR MESURE Produit créé en usine selon vos spécifi cations (contactez-nous).

Disponibles prêts à l’emploi
ou sur mesure, les blocs inclinés et blocs nourrices 
garantissent flexibilité et confort d’utilisation aux 
utilisateurs mobiles et sédentaires.
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Électricité
BLOCS SALLE DE REUNION

VERSIONS ÉQUIPÉES

Équipé de 8 prises 2P+T 0 535 74

Équipé de 8 prises 2P+T + 1 switch 6 ports 0 535 75

Équipé de 8 prises 2P+T + 1 switch 6 ports + 1 prise HD 15 + 1 jack 0 535 77

BLOCS NOURRICE ENCASTRÉS

VERSIONS SUR MESURE Produit créé en usine selon vos spécifi cations (contactez-nous).

Finishes
Designation

Blanc Gris
7 823 75 7 823 95 2 P+E socket

Cat. No. A B C

7 823 75/95 70 70 57

A C

B

5.1 Mécanique caractéristiques
Protection anti-liquids: IP 44  Impact tests: IK 07
5.2 Matériel caractéristiques
Box: ABS
Rocker: ABS  Mécanisme: PC  Conduit gland: SEBS
5.3 Électrique caractéristiques
Voltage: 250 VAC  Actuel : 10 AX for switch
16 A for socket
5.4 Climatique caractéristiques
Stockage et usage température: - 25° C to + 60° C

MOSAIC FORIX

Une réponse clé en main parfaitement 
adaptée aux besoins de connexion 
ponctuels des utilisateurs de part et 
autres d’une paillasse

Configurés sur mesure pour s’adapter aux besoins des 
utilisateurs sédentaires, les blocs nourrices encastrés 
s’installent en toute esthétique dans tous les 
mobiliers de bureau.
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Meubles Bas - Standards
Meuble sous paillasse à 

2 tiroirs
Meuble sous paillasse à 3 

tiroirs
Meuble sous paillasse à 1 

tiroir et 2 portes

Meuble sous paillasse à 
1 tiroir et 1 porte

Meuble sous paillasse à 2 
portes

Meuble sous paillasse à 1 
porte

Précision & Finition

Nos Box sous paillasses sont conçues pour être mobiles
* 4 Roues dont deux à freins.
* 2 Tailles standards aux mêmes combinaisons en images
* H X L X P: 600 X 600 X 600 mm
* H X L X P: 600 X 600 X 450 mm
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Meubles

Code Hauteur Largeur Profondeur
BA1572KN 72cm 15cm 56cm
BA3072KN 72cm 30cm 56cm
BA4072KN 72cm 40cm 56cm
BA4572KN 72cm 45cm 56cm
BA6072KN 72cm 60cm 56cm

MEUBLE BAS ÉTAGÈRE

Code Hauteur Largeur Profondeur
BA8072KN 72cm 80cm 56cm
BA9072KN 72cm 90cm 56cm

MEUBLE BAS ETAGERE

Code Hauteur Largeur Profondeur
BA4136KN 72cm 45cm 56cm
BA4136KN 72cm 60cm 56cm

MEUBLE BAS TIROIR - 2 X 18 + 1 X 36

Code Hauteur Largeur Profondeur
BT6236KN 72cm 60cm 56cm

MEUBLE BAS TIROIR - 2 X 36

BT9236KN 72cm 90cm 56cm

Code Hauteur Largeur Profondeur
BE6072KN 72cm 60cm 56cm

MEUBLE BAS SOUS EVIER

Code Hauteur Largeur Profondeur
BE9072KN 72cm 90cm 56cm

BE12072KN 72cm 120cm 56cm

MEUBLE BAS SOUS EVIER

Code Hauteur Largeur Profondeur
BC4572KND 72cm 45cm 56cm
BC6072KND 75cm 60cm 56cm
BC4575KNG 72cm 45cm 56cm
BC4575KNG 75cm 60cm 56cm

MEUBLE BAS COIN ETAGERE

Code Hauteur Largeur Profondeur
BF6072KN 72cm 60cm 56cm

MEUBLE BAS

Code Hauteur Largeur Profondeur
CO8062KN 204cm 80cm 56cm
CO9062KN 204cm 90cm 56cm

COLONNE ETAGERS
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Meubles

Code Hauteur Largeur Profondeur
CO3062KN 204cm 30cm 56cm
CO4062KN 204cm 40cm 56cm
CO4562KN 204cm 45cm 56cm
CO6062KN 204cm 60cm 56cm

COLONNE ETAGERS

Code Hauteur Largeur Profondeur
CR6062KN 204cm 60cm 56cm

COLONNE

Code Hauteur Largeur Profondeur
CF6062KN 204cm 60cm 56cm

COLONNE 4 ETAGERES

Code Hauteur Largeur Profondeur
CO3061KN 132cm 30cm 56cm
CO4061KN 132cm 40cm 56cm
CO4561KN 132cm 45cm 56cm
CO6061KN 132cm 60cm 56cm

COLONNE ETAGERES

Code Hauteur Largeur Profondeur
HA8072KN 72cm 80cm 31cm
HA9072KN 72cm 90cm 31cm

COLONNE ETAGERES

Code Hauteur Largeur Profondeur
HA3072KN 72cm 30cm 31cm
HA4072KN 72cm 30cm 31cm
HA4572KN 72cm 30cm 31cm
HA6072KN 72cm 30cm 31cm

COLONNE ETAGERES

Code Hauteur Largeur Profondeur
HC3072KND 72cm 65cm 31cm
HC3072KND 72cm 75cm 31cm
HC3072KND 72cm 80cm 31cm
HC3072KND 72cm 95cm 31cm

MEUBLE HAUT COIN AVEC ETAGERE

HC3072KNG 72cm 65cm 31cm
HC4072KNG 72cm 75cm 31cm
HC4572KNG 72cm 80cm 31cm
HC6072KNG 72cm 95cm 31cm

Code Hauteur Largeur Profondeur
HB6036KN 36cm 60cm 31cm
HB8036KN 36cm 80cm 31cm
HB9036KN 36cm 90cm 31cm

MEUBLE GAUT BASCULANT 
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Hottes & Sorbonnes

764 640 890

Dimensions extérieures (hors tout)
Largeur Profondeur Hauteur

800 722 1146min
1335max

Largeur Profondeur Hauteur

Dimensions (mm)

Dimensions intérieures (sans plan de travail)
Tension / Fréquence 220V / 50Hz

Nombre de colonnes I
Nombre de ventilateurs (IP44) I

Vitesse de l’air aux ouver-tures 
en position de travail

0,4 à 0,6 m/s

Caractéristiques

Débit d’air 230m3/h

Intensité absorbée 1,6 amp.
Niveau sonore 52 dbA

éléctrique totale
45 watts

(hors eclairage)

Ouvertures Oblongues

SD 321

Besoin de poser votre hotte sur 
une paillasse humide ? Optez 
pour un modèle sans bac de 
rétention ni plan de travail.

H410 + CORG401 
(Paillasse non incluse)

Pour la manipulation des poudres, 
optez pour une sorbonne à 
recirculation d’air labopur avec fi ltre 
HEPA H14. Vous pouvez compléter le 
fi ltre HEPA par un fi ltre à charbon 
actif pour la fi ltration des vapeurs

H201 + SH200 + 
HEP 200 + CORG201

Vous ne souhaitez pas de fi ltre à 
charbon actif ni de fi ltre HEPA ? 
Optez vous un modèle à 
raccordement vers l’extérieur (par 
exemple avec un caisson de 
ventilation modèle CDV-A)

BH400 
+CDV-A + KRC

BH400

Afi n de rendre votre 
sorbonne à recirculation d’air 
labopur mobile ou pour tout 
simplement ne pas 
encombrer votre paillasse, 
pensez à la table roulante 
labopur (comprend une 
étagère de profondeur ¾)

H400 + TR34 
+ CORG401



w
w

w
.p

ai
lla

ss
es

tu
ni

si
e.

co
m

22

Hottes & Sorbonnes

1240 640 890

Dimensions extérieures (hors tout)
Largeur Profondeur Hauteur

1274 722 1146min
1335max

Largeur Profondeur Hauteur

Dimensions (mm)

Dimensions intérieures (sans plan de travail)
Tension / Fréquence 220V / 50Hz

Nombre de colonnes I
Nombre de ventilateurs (IP44) I

Vitesse de l’air aux ouver-tures 
en position de travail

0,4 à 0,6 m/s

Caractéristiques

Débit d’air 230m3/h

Intensité absorbée 1,6 amp.
Niveau sonore 52 dbA

éléctrique totale
45 watts

(hors eclairage)

Ouvertures Oblongues

SD 481

965 590 890

Dimensions extérieures (hors tout)
Largeur Profondeur Hauteur

1000 722 1146min
1335max

Largeur Profondeur Hauteur

Dimensions (mm)

Dimensions intérieures (sans plan de travail)
Tension / Fréquence 220V / 50Hz

Nombre de colonnes I
Nombre de ventilateurs (IP44) I

Vitesse de l’air aux ouver-tures 
en position de travail

0,4 à 0,6 m/s

Caractéristiques

Débit d’air 230m3/h

Intensité absorbée 1,6 amp.
Niveau sonore 52 dbA

éléctrique totale
45 watts

(hors eclairage)

Ouvertures Oblongues

SD 391

La vitesse de l’air en façade
Elle désigne la capacité de la hotte à créer une barrière dynamique entre le manipulateur et la manipulation.
Pour les hottes à filtration à façade fixe, la vitesse d’air frontale en tout point des ouvertures doit être comprise entre 0.4 et 
0.6 m/s. Elles doivent par ailleurs être équipées d’un dispositif de surveillance en continu de la ventilation qui est, par 
ailleurs, un indicateur de bon confinement.
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Hottes & Sorbonnes

1566 590 890

Dimensions extérieures (hors tout)
Largeur Profondeur Hauteur

1600 722 1146min
1335max

Largeur Profondeur Hauteur

Dimensions (mm)

Dimensions intérieures (sans plan de travail)
Tension / Fréquence 220V / 50Hz

Nombre de colonnes I
Nombre de ventilateurs (IP44) I

Vitesse de l’air aux ouver-tures 
en position de travail

0,4 à 0,6 m/s

Caractéristiques

Débit d’air 230m3/h

Intensité absorbée 1,6 amp.
Niveau sonore 52 dbA

éléctrique totale
45 watts

(hors eclairage)

Ouvertures Oblongues

SD 631

L’efficacité du confinement de l’enceinte
Elle  est  définie  par  la  capacité  de  la  hotte  à  maintenir  les  vapeurs  ou particules dans l’enceinte sans que celles-ci 
ne puissent se disperser dans l’environnement du laboratoire.
Pour prouver cette efficacité, un test est effectué selon le protocole décrit dans la norme.
Des émissions de gaz traceur SF6 (hexafluorure de soufre) sont   effectuées   dans   l’enceinte.  Une   grille   composée de   
capteurs   est   positionnée   face   aux   ouvertures   de manipulation. Des  prélèvements  sont  effectués  au  niveau de la 
grille. Sur la base des concentrations de gaz émis et des prélèvements effectués qui permettront de définir une exposition 
moyenne d’un opérateur à ce gaz traceur, il est possible d’établir un niveau de performance du confinement de la hotte à 
filtration.
Le seuil de confinement fixé par la norme NFX 15-211:2009 impose une concentration maximale de 0.1 ppm du gaz SF6, 
aux points de mesure effectués sur la grille.
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Hottes & Sorbonnes
Captair 483 Smart

Hotte à filtration sans raccordement 

1295 mm
51 in

328 mm
12 7/8

328 mm
12 7/8

674 mm
26 1/2

1280 mm
50 3/8

960 mm
37 3/4

1515 mm max

59 5/8 max

749 mm
29 1/2

74 mm 
2 7/8

1065 mm (without work surface)

41 7/8

1052 mm min (with work surface)

41 3/8

687 mm
27 in

1340 mm min

52 3/4 min

Interface de  
communication

Communication simple par pulsations lumineuses et sonores : décompte du temps de fonctionnement de l’appareil, vitesse d’air en 
mètres de ventilation, alarme de défaut de ventilation

Technologie de  

Filtration carbone pour gaz 
et vapeurs

Filtration particulaire pour 
poudres

eGuard App pour le contrôle à distance en temps réel des paramètres de sécurité - compatible PC, tablette et smartphone

Eclairage Interne Eclairage LED > 650 Lux

Anémomètre Alarme de vitesse d’air en façade

Anémomètre Indicateur de vitesse d’air en façade

Guide de produits retenus Guide d’information pour plus de 700 produits chimiques testés dans les conditions des tests d’essai 
de la norme AFNOR NF X 15 211

Equipements
Conformité aux normes AFNOR NF X 15-211:2009 : France - BS 7989 : Angleterre

DIN 12 927 : Allemagne -  EN 1822 : 1998 (Filtre HEPA H14 & ULPA U17) - Marquage CE

Débit d’air 660 m3/h

Vitesse d’air en façade De 0,4 à 0,6 m/s

Tension/Fréquence 220 V / 50-60 Hz

Consommation électrique 160 W

Type d’ouvertures Nouvelle façade Reverso ou ouverture totale

Structure Acier électro-zingué anti-corrosion gainé par enrobage de polymère thermo-durcissable anti-acide

Panneaux et façades PMMA transparent et incolore à grande pureté optique

Polypropylène injecté
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Dispositions de paillasses 
dans un local

1 : Disposition en Wagon Murale 2 : Disposition en L Murale 3 : Disposition en U Murale 4 : Disposition en T Murale

5 : Disposition en T Murale 6 : Disposition en ILOT Central 7 : Disposition en Travées 8 : Disposition en Epi

9 : Disposition en ILOTS Colonnes 10 : Disposition en I Parallèles 11 : Disposition en Palme
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Réalisations
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Réalisations
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Réalisations
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Réalisations



paillassestunisie.com

www.paillassestunisie.com

w
w

w
.p

ai
lla

ss
es

tu
ni

si
e.

co
m

Co
nt

ac
t

www.paillassestunisie.com



w
w

w
.p

ai
lla

ss
es

tu
ni

si
e.

co
m

www.paillassestunisie.com


	Sommaire
	Paillasses
	Laveries
	Eviers & Robinetteries
	Électricité
	Meubles
	Hottes & Sorbonnes
	Guide de Choix
	Réalisations
	Contact



